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Tagfladens bredde og tagstenens dakbredder ranoersiiegl Hagjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tekniske data 65 V
Vingetegl ¢

Lille Dansk Format : \
Laengde 405 mm \ Min. tagheeldning 20°.
Bredde 247 mm Skal odplieg(gjjﬁs pa undertag. Se vejledning for valg af type og kvalitet pa

www.duko.
Daekbredde 220 mm Igvrigt henvises til geeldende vejledning for opleegning af tegltage, ,TEGL 36",
Leengde under nakke 373 mm & som kan downloades fra www.randerstegl.dk - se under Teknisk information.
Leegteafstand 330 mm < g:sllggmljg(ijs:r?ne oplaegningsvejledning er vejledende. De faktiske mal fastlaeg-
Veegt, ca. 2,8 kg A/S Randers Tegl forbeholder sig ret til 2endringer i sortiment og tekniske data.
Antal pr. m?, ca. 13,8 stk \ Bindere
Antal pr. palle 252 stk |\ Der anvendes de originale galvaniserede eller rustfrie JP-bindere.

Binderne er maerket "Hgjslev Tegl LD".

247 ' Leveres til leegteformaterne 38x73 mm og 45x73 mm.

Hvor JP-bindere ikke kan monteres anvendes galvaniserede nakkekramper.

Laegter og laegteafstand
Se side 3.

Opl=egning og kontrol af mal
Se side 8.

Tagfladens bredde - daekbredde

De naevnte mal vedrgrende daekbredde er vej-
ledende, og skal altid kontrolleres ved prgve-
oplaegning. ‘ ca. 292 ‘ ca. 220 ‘ ‘ ca. 220 l ca. 220 ‘ ca. 220
Ved proveoplaegning pa taget laeegges 2 raek-
ker med 12 sten i hver raekke sa stenene lig-
ger plant og taet, sd der er mindst mulig af- ca. 65
stand mellem de skra hjgrneafskaeringer. |
Kontrolmalet af deekbredden findes ved at K
male fra hgjre kant af 1. tagsten til hgjre side ‘ ‘
af den 11. tagsten og dele malet med 10. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3
Herefter oplagges tagstenene med en %% ca. 235 ca. 220 ca. 220 ca. 220 ca. 217
tolerance pa £ 2 mm.
Tagstenene i hgjre og venstre side skal have
min. 30 mm fremspring i forhold til bygnin-
gens konstruktionsbredde - uanset om den er
sternbreedt eller murveerk.

) 4

Konstruktionsbredde
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Tagfladens hgjde og laegtning

Laegter og laegteafstand

Der skal anvendes laegter i formatet min.
38x73 mm.

Afstandslister mellem undertag og laegter
skal veaere trykimpraegnerede og min.

25 mm tykke.

Leegtningen skal generelt udfgres i
overensstemmelse med TOP-byggeblad
nr. 26 “Laegtning af tage”.

Leegtningstolerancen er +/- 3 mm.
Tolerancerne ma ikke ophobes, hvilket
betyder, at tolerancen pd malet over et
vilkarligt antal laegter ogsd er +/- 3 mm.

Leegteafstand og deekbredder er
vejledende.

Dakbredden skal dog altid kontrolleres
ved prgveoplagning.

For at opna det bedste resultat, bgr
lzegteafstanden ligeledes findes ved
prgveoplagning.

mmTegl

Mal for rygning
Se side 4.

Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 3

Tagfladens hgjde
For at opna det paeneste resultat bgr det tilstreebes, at
tagfladen gar op med et antal hele tagsten. Det kan
ggres ved at foretage mindre andringer i udhangets
stgrrelse.
Kan tagfladens hgjde ikke deles med et antal hele
sten, kan den gverste raekke tagsten afkortes.
Tagstenens gverste ende skeaeres af, og hver tagsten
fastggres med en rustfri skrue og neopren-skive.

Forste laegte

1. laegte - laegten som nederste tagstens nakke hviler
pa - placeres, sa tagstenens underkant - i lodret mal -
nar mellem 1/3 og 1/2 ud over tagrenden.

Fgrste laegte monteres praecist efter snor i tagets
fulde bredde, da den danner basis for placeringen af
de gvrige lzegter.

Leegteafstand afsaettes fra overkant af lzegte til over-
kant af laegte. For at udligne skaevheder i lzegterne,
bor laegteafstand afssettes pa alle afstandslister.

* Se yderligere pa

side 7. 5
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Mal for rygning &

...................

\
\
\
\
\
\
\
AY
----------------------------- T
i ' i
i ' . B i
1 1
: % M3l - se skema !
i i
1 1
1 1
i | C i
1 <] 1
' Mal - Variabel hgjde !
1 | se skema 6-36 mm
1 1
' \':
1 1
1 1

ranoers 1@gl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 4
her vist med Ny Hgjslev rygning
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B - Afstand fra kip til gverste laegte

Rygningstype Ny Hgjslev Rund Rygning Gl.Silkeborg
rygning* med horn rygning

25° tagheeldning 35 mm 35 mm 35 mm

35° taghaldning 35 mm 35 mm 35 mm

45° taghaeldning 25 mm 25 mm

50° taghaldning 25 mm 25 mm

C - Afstand fra kip til overkant af toplaegte

25° tagheeldning 120 mm 120 mm 140 mm

35° tagheeldning 110 mm 110 mm 130 mm Montering af
45° taghzeldning 100 mm 100 mm tagfodselement
50° taghaeldning 95 mm 95 mm

Se siderne 6 og 7.
* vist p§ tegningen



Mal for rygningssten ranpers 12gl
Mal for Ny Hgjslev rygningssten
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275 330
Mal for Rund rygningssten med horn
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Smal ende Leengde
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Bred ende Daekningslaengde
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Smal ende Leengde
225 390
Bred ende Daekningslaengde
278 365
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3 forskellige typer rygningssten

Ny Hgjslev rygningssten

Rygningsstenen er konisk og fas som rgd, brun, gul og bla-
deempet, blddaeempet med spil og rgd reduceret.
Start-rygningsstenen er lukket i bred ende.
Slut-rygningsstenen er lukket i smal ende.

Fastggres med rygningsbeslag.

Rund rygningssten med horn

Rygningsstenen er forsynet med udluftning, 40 mm fals og er
udviklet til Hgjslev Romerfalstagsten K21 og Hgjslev Dyb
Falstagsten LT6, men kan anvendes i forbindelse med Hgjslev
Vingetegl Lille Dansk Format.

F3s som rgd og blddaeempet.

Start-rygningsstenen er lukket i enden med horn.
Slut-rygningsstenen er lukket i enden uden horn
og er 370 mm lang.

Fastggres med rygningsbeslag.

Ingen Y-sten.

For oplaegning se "Oplaegningsvejledning for LT6 med
topsten”, der findes under Hgjslev Dyb Falstagsten.

Gl. Silkeborg rygningssten

Rygningsstenen er forsynet med 25 mm fals og vulst.

Kan anvendes til Hgjslev Vingetagsten ved 20-35° tagheeldning.
Fas som rgd.

Fastggres med rygningsbeslag.

Start-rygningssten er lukket i vulst-ende.

Slut-rygningssten er lukket i fals-ende og er 365 mm lang.
For oplaegning se “"Oplaegningsvejledning for K21 med

Gl. Silkeborg rygningssten”, der findes under Hgjslev
Romerfalstagsten.



Hojslev Tagfodselement

Der skal ikke udfraeses til tagrendejern, da tagfods-
elementet er Igftet 10 mm over fodleegten.
Hvert tagfodselementet fastggres med 5 skruer.

e Tegl

Undertaget fastlimes uden gennembrydninger pd
pladen bag udluftningsgitret .

Tagfodselementets udformning holder isoleringen
nede og forhindre saekdanneser.

Fuglegitteret trykkes ind i falsen over udluftnings-
gitret og tagstenene kan monteres.

Rationel montage af tagfoden i en arbejdsgang
- plade til fastggrelse af undertag, ventilation under
og over undertag, fodblik samt fuglegitter.

Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 6
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Hgjslev Tagfodselement

Tagfodselementet sikrer i en arbejdsgang
e korrekt udluftning under undertag

e korrekt udluftning mellem

undertag og tagsten

rigtig placering af fodblik

sikker fastggrelse af undertag

nem montage af tagrendejern

enkel montering af fuglegitter.

Produktfakta

Udfgrelse:  Tagfodselement, 0,5 og 1,0 aluzink
Fuglegitter, sort plast

M3l laengde 1000 mm
Daeklzengde 980 mm
Bredde 380 mm

Hgjde over fodlaegte 45 mm

Ventilation: 200 cm? pr Ibm mellem undertag

og tagsten.
100 cm? pr Ibm under undertag.

Monteringsvejledning pa side 7.



Montering af Hgjslev Tagfodselement
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Fig. 1

Oplaegning, som sikrer at den nederste tagstensraekke
har samme fald som tagfladens gvrige tagsten:
1. Leegte A og B monteres.

2. Undertag monteres og afskaeres i flugt med
underkant af laegte B.

3. Afstandsliste C monteres.

4. Overkant af laegte D monteres max. 348 mm fra
tagfod (tagstenens leengde under nakke 373 mm
+ 25-35 mm). Malet er afhaengigt af tagrendens
stgrrelse og placering. Se side 3.

5. Rendejern monteres, sa de ikke kolliderer med
afstandsbgjlerne pa undersiden af tagfods-
elementet.

Tagfodselementet Igfter tagstenene ca. 45 mm over
underlaget.

Illustrationen viser oplaegning med lzegter i formatet
38x73 mm og med 25 mm tykke afstandslister mellem
undertag og laegter.

Tagfod med svaj - opskalket tagfod

@nskes en oplagning hvor nederste tagstensraekke
har et lille svaj opad i forhold til tagfladens gvrige
tagsten:

1. Laegte A forhgjes med 15-20 mm tyk liste (der
ogsé anvendes 38x56 mm laegte monteret pa kant)
- eller som projekteret.

Tagfodselementet kan ikke anvendes

ved under 25° taghaeldning

Ved taghaldninger under 25° kan - isaer ved opskalket
tagfod - dannes bagfald i overlapningen mellem
undertag og tagfodselement.

Fig. 2

1. Tagfodselement monteres.
Afstandsbgjler i flugt med forkant af laegte A.
2. Tagfodselementet fastggres med skruer i lzegte B.

3. Naeste elementet placeres og skydes pa plads.

4. Ved tagheeldning under 35° bgr samlingerne
mellem tagfodselementerne fuges med en
MS-polymer fugemasse eller lignende.

Fig. 4

1. Nederste tagsten monteres
og bindes evt. med nakkekrampe.

Fig. 3

1. Kleebemasse/dobbeltklaeber monteres over skruer.
2. Undertag traekkes ned og trykkes fast.
3. Fuglegitter trykkes ind i falsen.

Mal i mm

< 1000 >
R 980 >
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1100 |50, 200 |50, 200 |50 200 50, 100 |
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Laegning og kontrol af mal
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Kontrol for laegning

For oplaegning af tagsten skal handvaerkeren

sikre:

- at tagfladerne er i vinkel - via kontrolmal

- at at undertaget ikke er beskadiget

- at laegteafstanden svarer til den aktuelle
tagsten - se side 3.

- at der er anvendt mindst 25 mm tykke tryk-
impraegnerede afstandslister mellem undertag
og leegter.

Laegning
Leegningen sker fra hgjre mod venstre, og be-
gynder i tagets nederste hgjre hjgrne.

Den nederste raekke tagsten lsegges - afslut-
tende med dobbeltvinget tagsten i venstre side,
og tagstensreekken tilpasses tagets bredde.

Tagstenene kan skubbes lidt sammen eller
traekkes lidt fra hinanden, sa der udelukkende

anvendes hele tagsten. Eller der kan eventuelt
justeres i malet for tagstenenes fremspring i
hgjre og venstre side. Se side 2.

Topsten/startsten, der kun har hjgrneaf-
skaering i nederste venstre hjgrne, anvendes til
yderste hgjre reekke og til gverste raekke ved
kip.

1. Kontroller at nederste raekke tagsten nar
tilstraekkeligt langt ud over tagrenden. Se side 3.
2. Derefter laegges 3 raekker tagsten op til
kip/ rygning. Her er det vigtigt, at den gverste
laegte er placeret i korrekt afstand fra kip. Se
side 4. Kontroller med snor, at tagstenene lig-
ger lige over hinanden, og tag diagonalmal for

at kontrollere, at tagstenene ligger vinkelret.

Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 8

1 Start i tagets nederste hgjre hjgrne og laeg
den nederste raekke tagsten incl. dobbelt-
vinget tagstenen i venstre side.

2 laeg 3 reekker tagsten op til kip/tagryg.
3 Laeg den gverste reekke tagsten langs
kip/tagryg.

4 Fortsaet laegningen hele vandrette raekker
fra neden og op.

3. Laegningen fortseettes med gverste raekke
langs kip/tagryg. Der afsluttes i venstre side
med dobbeltvinget tagsten, og reekken tilpas-
ses tagets bredde.

4. Taget faerdigggres ved at tagstenene laeg-
ges i hele vandrette reekker fra neden og op.
Hver tredie reekke kontrolleres med snor fra
gverste til nederste raekke tagsten eller rettes
ind efter et retholt inden for en tolerence pa
£ 2 mm.

Ved anvendelse af specialtagsten/tilbehar,
som f.eks. udluftninger, skal kontrolleres at
disse passer til laegteafstanden og den fast-
lagte deekbredde.

Stgrrelsesvariationer mellem specialtagsten/
tilbbehgr og tagsten kan forekomme og bgr
kontrolleres fgr laegningen.

Se vejledning om bindermgnster pd side 9.



Bindermgnster ranoers 12gl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 9

Bindermgnster Bindere
Inde pa tagfladen bindes hveranden tagsten i diagonalt mgnster. Der anvendes de originale galvaniserede eller
rustfrie JP-bindere.
Dog bindes alle tagsten Binderne er meerket "Hgjslev Tegl LD".
- i nederste eller eventuelt naestnederste raekke ved tagfod Leveres til leegteformaterne 38x73 mm og
(Er der anvendt Hgjslev Tagfodselement er det nemt at binde alle 45x73 mm.
tagsten i nederste raekke med nakkekramper) Hvor JP-bindere ikke kan monteres
anvendes galvaniserede eller rustfrie

i yderste raekke ved gavle

langs skotrender

omkring ovenlys og andre gennenbrydninger i tagfladen
i gverste reekke langs mgrtelfrie rygninger og grater

nakkekramper.

P& bygningen i seerligt udsatte omrader, som kystnaer placering eller for enden
af en slugt, samt ved meget stejle taghaldninger, skal alle tagsten bindes.



Montage af toplaegteholder

Ved korte afstande mellem
kip og overkant af top-
laegte kan der laves af-
stand til gevindstykket i
kippen mellem afstands-
listerne.

Man kan ogsd veelge at
afkorte gevindstykket med

nedstryger.

Toplzegteholderen
agvendes til fastgoxarelse toplaegte
pa tagrygge og pa valme.

Toplaegte beslagets
indvendige mal

40 mm bred

50 mm lang

30 mm hgj

Gevindstykket giver en variabel
hgjde pd 30 mm.

Mgtrikken maler

11 mm under flangen

Flangerne er
180 mm lange
28 mm brede

Forsynet med
4 mm huller og
6x60 mm slidser

Afstand
mellem flanger
41 mm

ranoers 1Egl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 10

Ved undertag uden udluftning i top bukkes toplaeg- Ved kort afstand fra kip til 1. laegte kan der laves
teholderens flanger og fastggres overskraevs oven en skrd udskaering pa bagsiden af laegten.

pa afstandslisterne inden den gverste laegte fast-

ggres.

Standardmalet pd toplaegte er 38x56 mm.

N&r toplaegten ved
hjeelp af gevindstyk-
kerne er justeret ind i
korrekt hgjde over kip
- se siden Mal for ryg-
ning - fastskrues top-
laegten med 4 mm
skruer fra begge sider i
toplaegtebeslaget.




Montage af Ny Hgjslev rygningssten ranoers Legl Hagjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 11
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Gratbandet udruIIes i toplaegtens fulde lzengde og Beskyttelsesfolien pd bagsiden af gratbdndet Gratbandet formes efter tagstenene.
fastgores pa toplaegten med klammer eller pap- fjernes fra det ca 20 mm brede klaebeareal. Det sikres at kleebebandet sidder helt fast pa
sgm. Af hensxn til kleebefladen skal denne opgave tagstenene med et kraftigt tryk.

Gratbandet er 32 cm bredt og af alu. Det har et udfgres pa tgrre tagsten.

ventilationsareal pa 200 cm? pr Ibm.

<\
=\

Rygningsbeslag i rustfrit stal til
Ny Hgjslev rygningssten

2/

Husk

ved modtagelsen af rygningsten
og beslag at kontrollere,

at der er leveret den rigtige type
rygningsbeslag til den valgte
rygningssten.

Rygningsstenene kan nu monteres med rygnings- De fglgende rygningssten skubbes helt ind i rygningsbeslaget
beslag af stal. Rygningsbeslag fastggres med 2 pa den foranliggende rygningssten, inden de fastggres med
specialskruer. endnu et rygningsbeslag.

Start-rygningsstenen med lukning i stor ende,
kan eventuelt fastggres yderst med rustfri skrue
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Tagstenene i tagfladens hgjre og venstre side skal have min. 30 mm frem- Start-rygningsstenen placeres sa lukningen af den store ende indvendigt ligger

spring i forhold til bygningens konstruktionsbredde - uanset om den er er op mod tagstenene.

sternbreedt eller murveerk. Start- og slut-rygningsstenene fastggres yderst med en lodret rustfri skrue
Ved anvendelse af sternbraedder i gavl er det vigtigt at indregne sternbraed- ned i toplaegten. Mellem skruehoved og rygningssten placeres en neopren-

tes tykkelse ved fastlaeggelse af hvor lsegterne skal ende. skive.
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JP-binderen trykkes nedefra og op gennem hullet i
binderknasten.

JP-binderen skal trykkes helt i bund i binder-
knasten og ligge an mod bagsiden af laegten,
saledes at der er lidt luft mellem binderknastens
opbukning og leegtens nederste kant.

Husk ved modtagelsen af tagsten og bindere at
kontrollere, at der er leveret den rigtige type
JP-bindere til den valgte tagsten.

Binderne til Lille Dansk Format er meerket "Hgjslev
Tegl LD".

Tagstenen med JP-binderen monteres g der meer-
kes efter om binderes sidder korrekt pa bagsiden
af leegten.



Montage af stigetrin

Arbejdsrpilj;ziloven kreever at der altid skal veere sti-
getrin pa tagfladen op til skorstene.

Uanset om der benyttes Randers Tegls stigetrin,
som illustreret her, eller Randers Tegls justerbare
galvaniserede stigetrin, monteres stigetrin altid sd
stgttefladerne ligger i bunden af tagstenene.

Montering af stigetrin pd eksisterende tag
Ved eftermontering af stigetrin pa eksisterende tag
er det ved vingetagsten kun ngdvendigt at afmon-
tere fire tagsten ad gangen.

A

Farst afmonteres to tagsten i 2. reekke fra neden
over de to tagsten i nederste raekke, hvor fgrste
stigetrin skal placeres. Stigetrinet monteres som
beskrevet herover.

B

Derneest Igftes to tagsten i 3. reekke af, hvorefter
de to tagsten i g rag:kke genmonteres og stige-
trinet haegtes pa. Sadan fortseettes indtil gverste
trin er monteret.

C

Husk at genmontere tagstenene med JP-bindere
eller nakkekramper.

e Tegl

Hgjslev Vingetagsten Lille Dansk Format - 14
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Stigetrinene haenger pa tagstenenes overkant
klemmes bag om listen og laegten.

Stigetrin monteres fra neden af taget og op
- uden brug af veerktgj.

For at aflaste stigetrinnets tryk pa tagstenenes
nakkeknaster, monteres en 20x35 mm liste (X)
langs bagkanten af leegten.

Listen skal veere min. 550 mm lang og fastggres
centreret med to skruer pd Iaegten bag de to tag-
sten, som stigetrinnet hviler pa.

Listen ma ikke trykke mod nakkeknastens bag- ,l
side.

Af hensyn til skortensfejerens sikkerhed skal der
monteres et stigetrin for hver raekke tagsten.



Montering af skotrende og
tagfodselement ved skotrende

ranoers 1@gl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 15

Planforsaenket skotrende er den mest sikre og kor-
rekte konstruktion af skotrende.

I princippet bestar den planforsaenkede skotrende
af 3 lag. Nederst vandfast krydsfiner, derpd asfalt-
pap og gverst alu-, stal- eller zmkplade

Bredden pd skotrendes skal vaere min 400 mm.

Pladerne af vandfast krydsflner planforsaenkes i
spaerkonstruktionen, sd overkant af plade og spaer
flugter.

Til montage af Hgjslev Tagfodselement monteres Tagfodselementerne skaeres praecist i vinkel efter

nu de to nederste laegter - se siden om montage af prgveoplaegning.

tagfodselement. Ind mod hjgrnet fjernes 50-70 mm af tagfodsele-
Leegterne skaeres i bade vinkel og smig sa de fol- menternes udluftningsdel oven p& pladen.

ger taghaldningen og lukker helt sammen.
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Der paklaebes asfaltpap i et stykke p& den vand- En min. 800 mm bredoplade af alu-, stdl eller zink Den tilpassede plade limes /fastggres oven pa
faste krydsfinerplade og den bageste del af tag- tilskaeres og bukkes sa tagfodselementet er deekket asfaltpappet.
fodselementet. frem til fodblikket.

Ugldertaget monteres med min. 150 mm overlaeg Afstandslister monteres pa spaerkonstruktionen. For at undgd palimning af sma tagstenstrekanter
pa skotrenden. Leegter monteres med lukning med en laegte som benyttes dobbeltosten til skaering. Skagring af tag-
fglger skotrendens bund i ca. 150 mm afstand. sten foretages pa fast grund - ikke pa taget.

Se "Skeering af tagsten” pd@ www.muro.dk



Laegtning af valm

ranoers 12gl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 17

N&r lsegterne pa valmen er monteret, males vink-
len pd den vandrette "kip”. I skemaet "Afstand fra
kip til overkant af toplaegte” findes den korrekte
hojde. Toplaegteholderne bukkes og monteres s8 de

Rygningsstenene pad valmen monteres fra bunden
af grat og op.

Den nederste rygningssten fastggres med rustfri
skrue og neoprenskive. Der kan med fordel anven-
des en start-rygningssten, hvor endelukningen til-
passes konstruktionen.

De fglgende rygningssten monteres ved brug af
rygningsbeslag.

Tilpasning til gratens laengde sker ved afkortning
af den rygningssten, som placeres gverst.

kan fastholde gratens to toplasgter i den fore-
skrevne afstand. Gratens to topleegter afskaeres
vandret i plan med tagryggens toplaegte.

For at undgd palimning af sma tagstenstrekanter
benyttes dobbeltsten til skaering. Skaering af tag-
sten foretages pa fast grund - ikke pa taget.

Se "Skeering af tagsten” pd& www.muro.dk

Dobbeltsten forenkler tilpasning og fastggrelse af
mindre tagstensstykker ved valm og skotrender.



Udfgrelse af valm ranoers 1egl Hgjslev Vingetegl Lille Dansk Format - 18

‘ m

Gratbadnd monteres som beskrevet tidligere i denne Rygningssten monteres fra bund af grat og op med Y-sten til den aktuelle taghaeldnlng her med 1 lille
vejledning. rygningsbeslag, s& de evt. afkortede rygningssten og 2 store abninger - fastggres i rygnmgsbeslagene
placeres gverst. Rygningstenene monteres som vist pa side 11.

I modsatte ende af taget er rygningsstenene pd Y-sten til den aktuelle taghzeldning - i denne ende
valmen monteret som tidligere beskrevet. af taget med 3 store dbninger - fastg;zjres i de 2
Det er i denne ende at rygnmgsstenene pa den rygmngsbeslag pd valmen og skrues pa den vand-

vandrette ryg evt. afkortes i laengden. rette rygning med rustfri skrue og neopren-skive.
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