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Vejledning i afsyring af udvendigt murveerk

1. Kontrollér at leverede sten ma afsyres
Inden opmuringen padbegyndes, kontrolleres at leverede sten ma afsyres. Dette vil fremga af
varedeklaration/etiketten pa leverede sten.

2. Mur rent med fyldte fuger

Afsyring kan give farvezndringer pa mursten og fuger. Syre der traekker ind i murveerket, sveekker fugerne og
bremser kalkens herdning. Under opmuringen skal murverket holdes rent, og mertelfugerne skal trykkes, inden de
mister plasticiteten.

Mur altid séa rent, at afsyring kan undgas.

3. Rengering af murveerk uden afsyring

Nar fugerne er tarre nok rengeres murverket for martelrester med RT skuresvamp. Skuresvampen skal veere ren og
tor under processen.

Som afsluttende behandling kan murverket rengeres med vand. Her anvendes et skumgummibreet med lidt vand.

Se udferlig vejledning “Rengering af murveerk uden afsyring” pa randerstegl.dk - klik her

4. Rengaring af murvaerk med afsyring
Syren skal veere faerdigblandet murersyre 1:20 (1 del 30% saltsyre til 20 dele vand].
Ved starre syrebelastning risikeres misfarvninger og en kemisk analyse kan eftervise, om forskrifterne er overholdt.

5. Udferelse af afsyring

Til afsyringen anvendes skumgummibreet med tilherende spand med ruller. Breettet presses hen over rullerne,
saledes mengden af saltsyre der er nedvendig for at rengere murveerket mindskes. Det er vigtigt, at afsyringen
udferes pa rette tidspunkt. Hvis martlen ikke er ter nok, vil der blive trukket mertelmateriale ud pa stenenes
overflade, og det vil vise sig som et grat og misfarvende slar, ndr murveerket er udtarret.

Afsyringen udfgres normalt 5-24 timer efter opmuringen afhangigt af:
o Martelens bindemiddelindhold

o Stenenes sugeevne

o Vejrliget

Syren skal udskiftes med mellemrum, da forurenet syre kan fremkalde misfarvninger.

Se udferlig vejledning “Rengering af murveerk med afsyring” pa randerstegl.dk - klik her

6. Afsyring forbudt - Indvendigt murvark

Indvendigt murvaerk ma ikke afsyres med saltsyre. Syredampene kan fremkalde korrosionsskader pé

metalgenstande og beleegninger pa vinduesglas og metaloverflader. Syredampene afgives i lang tid efter
bygningens ibrugtagning og pavirker ogsa indeklimaet.

Denne vejledning af er udarbejdet pé grundlag af “Tegl 37 MURVARK”, november 2010 samt MUROs vejledning “Afsyring af
udvendigt murveaerk”, juli 2008.
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